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Este equipo es ideal para trabajar en cualquier superficie; sin embargo facilita el pulido en áreas de difícil acceso como: 
ranuras, costillas, detalles en esquinas, rincones, áreas intrincadas, letras y logos, con una eficiencia del 80% 
comparado con un perfilador reciprocante. Ideal para el uso con limas de diamante de 90 mm de largo, piedras 
de cerámica, cristal y diamante en forma plana y redonda.

ULTRASONIDO PARA 
DESBASTE Y ACABADO 

CON SISTEMA DE 
ENFRIAMIENTO PARA 

OPERACIÓN CONTINUA
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SF-355 Unidad de control

HP-9706 Maneral de ultrasonido

SE-8851 Lima de diamante 1 x 5 mm #200

SE-5845 Lima de diamante 0.8 x 0.3 x 4 mm #200

SE-7841 Lima de diamante angular #200

SE-6803 Lima de diamante cónica #200

SD-4862 Lima de diamante 1.5 x 6 mm #200

SD-4831 Lima de diamante 1 x 3 mm #200

NSR-106F Piedra de cerámica plana 1 x 6 mm #1200

NSW-106F Piedra de cerámica plana 1 x 6 mm #1000

NSB-106F Piedra de cerámica plana 1 x 6 mm #800

NSP-106F Piedra de cerámica plana 1 x 6 mm #600

MX-4010 Abrazadera para piedra plana

Llave Hexagonal

Llave Inglesa

Llave torx
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Unidad de contro l  SF -  355

Manera l  de u l t rasonido HP -  9706

Especi f icac iones Técnicas


